
KePro 4200 
Punnituselektroniikka

KePro 4200 on käyttäjäystävällisellä 
punnituselektroniikalla.

Käytössä on 4 erillistä mittauskanavaa.

Käyttöönotto ja kalibrointi on helppoa 
ja nopeaa.

Kaikki asettelut ja kalibrointi vain 
kolmea painonappia käyttäen

Selkeä näyttö kotelon kannessa, 
yksiköt ovat valittavissa.
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TEKNISET TIEDOT
Sähkösyöttö 18…26 VDC,  
tai 100…230VAC, 50W

TULOT
1…4 anturitulokanavaa 0…5 V

Puolisilta- tai kokosilta-anturi

LÄHDÖT
OUT (virtalähtö) 4…20 mA  
(950 Ω) (paino)

ALARM (pulssilähtö) relelähtö  
24 VDC/50 mA

Galvaanisesti erotettu virtaviesti  
4…20 mA (aktiivinen)

Rele, hälytystieto vioittuneesta  
anturipiiristä

Kielet: suomi, ruotsi ja englanti

Muovikotelo (IP65), optiona 
ruostumaton peltikotelo (IP65)

Kaikki kaapeloinnit tiiviiden
läpivientien kautta (IP65), 7 kpl

Max 25 anturia/elektroniikka

Ympäristön lämpötila -35…+50 °C


